
Regulation & control  
of nonwoven

SLDC
R ÉG U L AT I O N D’E N T R É E

Destiné à réguler l’apport  
de fibre textile en entrée 
de ligne.



À P RO P O S 

E N S E M B L E  S L D C

P O I N T S C L É S

F O N C T I O N N E M E N T

Développé par Serel à la 
demande des fabricants 
de lignes textiles. 

Faible encombrement  Pas de radioactivité 

Le SLDC GC (Serel Lap Density Control Gauge Controller) est une 

jauge de mesure à Rayons X qui permet de réguler l’apport de ma-

tière à l’entrée d’une ligne de production textile et par conséquent 

d’en améliorer sa qualité de manière significative.

Grâce à la mesure de la densité de la matière alimentant la carde 

mesurée par le récepteur, le SLDC GC module la vitesse des mo-

teurs d’entrée de carde et par conséquent augmente la régularité 

du produit tout en diminuant la consommation de fibre.

1. Emission de rayons X: Placé entre la chargeuse et les cylindres 

d’entrée de carde, le générateur de Rayons X émet une radiation 

transversale à travers la matière.

2. Mesure : Placé en face du générateur de l’autre côté de la nappe 

textile, le récepteur mesure la radiation résiduelle à travers la 

matière.

3. Calcul : L’absorption par la matière est directement proportion-

nelle à sa quantité. Le SLDC GC peut dès lors calculer la correction 

de vitesse nécessaire à appliquer aux moteurs d’entrée de carde.

 

4. Action : Cette adaptation de vitesse des moteurs d’entrée en 

temps réel permet au système d’assurer une alimentation con-

stante de la carde en fibre.

Du fait du très faible encombrement du couple 

émetteur-récepteur, le SLDC GC peut être monté sur 

la plupart des installations non seulement neuves 

mais également déjà existantes.

Le système utilisant un générateur de rayons X et 

non une source radioactive, il est totalement inoffen-

sif une fois mis hors tension.

SLDC RÉGULATION D’ENTRÉE

Générateur à Rayons X Récepteur de Rayons X Armoire électrique

Le générateur produit la radia-

tion traversant la matière.

L’armoire électrique contient 

toute l’intelligence du SLDC GC 

ainsi que le variateur optionnel.

Le scintillateur mesure la radi-

ation résiduelle après absorp-

tion par la matière.



O P T I O N S

Armoire électrique

Motorisation des alimentaires

 Pupitre de supervision

 Intégration maximale

Tablier peseur

De manière à s’insérer au mieux dans votre configu-

ration, Serel fournit différents types d’armoires élec-

triques standards, sur pied ou plus personnalisées.

Serel peut fournir en option un variateur ainsi qu’un 

motoréducteur qui assureront le pilotage des cylin-

dres des alimentaires.  Le SLDC GC devient dans cas 

un « SLDC GC Internal Drive ».

Le SLDC GC peut également être couplé à un pupitre 

de supervision offrant une plus large gamme d’infor-

mations et de paramétrage :

•  Graphique des mesures et des vitesses

•  Base de données des produits

•  Historisation des événements

•  Niveaux d’alarme configurables

•  Statistiques

•  Impression de rapports

•  Liaison vers d’autres ordinateurs

Serel peut également ne fournir le SLDC que sous 

forme de dalle électrique à intégrer dans votre pro-

pre installation.

La solution Rayons X peut être remplacée par un 

pont peseur de dimensions adaptées selon les beso-

ins.  Celui-ci intègre le module de pesage développé 

par Serel, des pesons de haute précision ainsi que 

le motoréducteur « brushless » d’avance du tablier, 

celui-ci contrôlé par le variateur situé dans l’armoire 

de commande.

Télémaintenance

L’installation d’un PC de télémaintenance permet 

aux ingénieurs de Serel d’intervenir sur un équipe-

ment en un temps record et ainsi de minimiser au-

tant que possible les temps d’arrêt de production.



D É TA I L S D E 
L’E N S E M B L E

D É TA I L S  
D E S O P T I O N S

Armoire électrique Choix de l’armoire Box

Box sur pied

Pupitre

Armoire

Dalle seule

Choix de l’alimentation 24 VDC

120 VAC

230 VAC

380 VAC

Générateur de  
Rayons X Largeur de mesure utile jusqu’à 4,5m

Alimentation 24 VDC

Energie 30 ou 50 keV

Récepteur de  
Rayons X

Précision jusqu’à 0,5%

Plage de température 5 à 50 °C

Mesure alternative Type Tablier peseur

Alimentation 230 VDC

Largeur utile Jusqu’à 4,5 m

Dimensions (exemple) 3000 (L) x 440 (l) x 760 (H)

Couleur RAL 7035

Motorisation des  
alimentaires

Kit Variateur

Moteur

  Réducteur

Alimentations  Variateur : 24 VDC                                                                                                              

Moteur : Triphasé 200-480VDC

Pupitre de supervision Type PC dans pupitre Rittal

Dimensions (exemple du pupitre) 600 (L) x 1520 (H) x 807 (P) mm3

Ecran LCD 15’’ TFT tactile

PC PC industriel 

Alimentation 230 VAC avec UPS

Liaison Ethernet 2 x RJ45

Liaison avec armoire électrique CAN OPEN

Maintenance à distance Type PC avec logiciel de prise en main à distance

Alimentation 230 VAC avec UPS

Connexion Ethernet

16 Avenue de l’expansion

4432 Alleur  - Belgique 

+32 4 364 01 60

textile@serel.be
www.serel.be
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